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1.	 Sicherheitsanweisungen
Das System ist dem Stand der Technik entsprechend nach anerkannten sicherheitstechnischen Regeln gebaut. 
Dennoch sind folgende Hinweise zu beachten: 

•	 Machen Sie sich vor der Inbetriebnahme mit den zugehörigen Betriebsanleitungen vertraut.

•	 Beachten Sie innerbetriebliche und landesspezifische Richtlinien bzw. Unfallverhütungsvorschriften (z. B. der 
Berufsgenossenschaft). Informieren Sie sich ggf. bei Ihrem zuständigen Sicherheitsbeauftragten.

•	 Verwenden Sie das System nur gemäß der in der Betriebsanleitung entsprechend ausgewiesenen Bestimmung.

•	 Bewahren Sie die Betriebsanleitung stets griffbereit am Einsatzort des Systems auf.

•	 Betreiben Sie das System nur in technisch einwandfreiem Zustand! Auftretende Störungen, die die Sicherheit 
beeinträchtigen können, sollten Sie umgehend beseitigen!

•	 Lassen Sie keine unerlaubten Flüssigkeiten in das Innere des Messgerätes dringen.

2.	 Gewährleistung
Beachten Sie den Gewährleistungsverlust und Haftungsausschluss bei unerlaubten Eingriffen in das System. 
Änderungen bzw. Eingriffe in die Systemkomponenten dürfen nur mit ausdrücklicher Genehmigung der 
LAMBRECHT meteo GmbH durch Fachpersonal erfolgen.

Die Gewährleistung beinhaltet nicht:

1.	 Mechanische Beschädigungen durch äußere Schlageinwirkung (z. B. Eisschlag, Steinschlag, Vandalismus). 

2.	 Einwirkungen oder Beschädigungen durch Überspannungen oder elektromagnetische Felder, welche über die 	
	 in den technischen Daten genannten Normen und Spezifikationen hinausgehen. 

3.	 Beschädigungen durch unsachgemäße Handhabung, wie durch falsches Werkzeug, falsche Installation, falsche 	
	 elektrische Installation (z.B. Verpolung) usw.

4.	 Beschädigungen, die zurückzuführen sind auf den Betrieb der Geräte außerhalb der spezifizierten 			 
	 Einsatzbedingungen.
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3.	 Features
Der Seewassertemperatursensor 8282 wird in Kombination mit dem zugehörigen Einschweißtaucher eingesetzt und 
dient der präzisen Messung der Umgebungstemperatur von Wasser in maritimen Anwendungen – etwa auf Schiffen 
und Bohrinseln. 

4.	 Messprinzip
Der Sensor arbeitet nach dem Prinzip eines Platin-Widerstandsthermometers vom Typ Pt100, das gemäß der Norm 
DIN EN IEC 60751 eine zuverlässige und präzise Temperaturmessung in Flüssigkeiten ermöglicht. 

5.	 Installation
Der Einbau des Sensors erfolgt typischerweise an einem Wasserkasten oder vergleichbaren Behälter, indem der 
Einschweißtaucher – ein geschlossenes V4A-Rohr mit Flansch – in die entsprechende Wandung eingeschweißt wird.

Anschließend wird das Rohr mit einer spezialisierten Wärmeleitpaste befüllt, um eine optimale thermische Kopplung 
sicherzustellen. Danach wird der eigentliche Sensor eingeführt und fest verschraubt.

Als Messelement dient ein hartglasgekapselter Platin-Widerstand Pt100 (100 Ohm), der in 4-Leiterschaltung 
angeschlossen wird. Dieser befindet sich in einem geschlossenen V4A-Schaft und ist über Wärmeleitpulver 
thermisch angebunden.

Das mit dem Schaft verschraubte Anschlussgehäuse besteht aus Rotguss, ist mit einem abgedichteten 
Schraubdeckel sowie einer PG 9-Kabelverschraubung ausgestattet. Im Inneren befindet sich eine Anschlussleiste 
zur elektrischen Verdrahtung.

6.	 Wartung
Der Sensor ist vollständig wartungsfrei und erfordert keine regelmäßige Instandhaltung während des Betriebs.

7.	 Support und Kontakt
Sollten bei der Anwendung Probleme auftreten, die Sie nicht eigenständig lösen können, wenden Sie sich bitte an 
den LAMBRECHT meteo-Service:

Telefon:		 +49 551 4958-0

E-Mail:		  support-lambrecht@aem.eco

Unser Support-Team unterstützt Sie gerne bei technischen Fragen, Ersatzteilbedarf oder weiterführenden 
Informationen zum Produkt.
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8.	 Maßzeichnungen und Anschlussplan
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9.	 Technische Daten 

SEEWASSERTEMPERATURSENSOR 8282

Ident-Nr. 00.08282.100000	 Wassertemperatursensor 
00.08282.200000	 Einschweißtaucher

Messelement Pt100 nach DIN EN IEC 60751 B, 1/3 Toleranz

Einsatzbereich Temperatur: -30 ... +70 °C 

Schutzart IP66

Abmessungen Siehe Maßzeichnung

Gewicht Ca. 0,21 kg (Sensor) 
Ca. 0,35 kg (Einschweißtaucher)

10.	 Entsorgung
Die LAMBRECHT meteo GmbH ist bei der Stiftung Elektro-Altgeräte Register ear erfasst und registriert unter:

WEEE-Reg.-Nr. DE 45445814

In der Kategorie Überwachungs- und Kontrollinstrumente, Geräteart: „Überwachungs- und Kontrollinstrumente für 
ausschließlich gewerbliche Nutzung“.

Innerhalb der EU

Das Gerät ist gemäß der Europäischen Richtlinien 2002/96/EG und 2003/108/EG (Elektro und 
Elektronik-Altgeräte) zu entsorgen. Altgeräte dürfen nicht in den Hausmüll gelangen! Für ein 
umweltverträgliches Recycling und die Entsorgung Ihres Altgerätes wenden Sie sich an einen 
zertifizierten Entsorgungsbetrieb für Elektronikschrott.

Außerhalb der EU

Bitte beachten Sie die im jeweiligen Land geltenden Vorschriften zur sachgerechten Entsorgung von Elektronik-
Altgeräten.


