BETRIEBSANLEITUNG

16321 auf Montageplatte mit

eingebauterLibelle (Zubehor)

16521

Helligkeitssensor

- aem LAMBRECHT



LAMBRECHT meteo | AEM

Sicherheitsanweisungen

Das Systemistdem Stand der Technik entsprechend nach anerkannten sicherheitstechnischen Regeln gebaut.
Dennochsind folgende Hinweise zu beachten:

Machen Sie sichvorderInbetriebnahme mitdenzugehdérigen Betriebsanleitungen vertraut.

Beachten Sie innerbetriebliche undlandesspezifische Richtlinien bzw. UnfallverhGtungsvorschriften (z. B. der
Berufsgenossenschaft). Informieren Sie sich ggf. beilhremzustandigen Sicherheitsbeauftragten.

Verwenden Sie das Systemnurgemap derinderBetriebsanleitung entsprechend ausgewiesenen Bestimmung.
Bewahren Sie die Betriebsanleitung stets griffbereitam Einsatzort des Systems auf.

Betreiben Sie das System nurintechnisch einwandfreiem Zustand! Auftretende Storungen, die die Sicherheit
beeintrachtigenkdnnen, sollten Sie umgehend beseitigen!

Lassen Sie keine unerlaubten FlUssigkeitenin dasInnere des Messgerates dringen.

Gewahrleistung

Beachten Sie den Gewahrleistungsverlust und Haftungsausschluss bei unerlaubten Eingriffenin das System.
Anderungen bzw. Eingriffe in die Systemkomponenten diirfen nur mit ausdriicklicher Genehmigung der
LAMBRECHT meteo GmbH durch Fachpersonal erfolgen.

Die Gewahrleistung beinhaltet nicht:

1.

Mechanische Beschadigungen durch aufere Schlageinwirkung(z. B. Eisschlag, Steinschlag, Vandalismus)

2. Einwirkungen oderBeschadigungen durch Uberspannungen oder elektromagnetische Felder, welche Uber die
indentechnischenDaten genannten Normenund Spezifikationen hinausgehen.

3. Beschadigungendurchunsachgemape Handhabung, wie durch falsches Werkzeug, falsche Installation, falsche
elektrische Installation (z.B. Verpolung) usw.

4. Beschadigungen, die zurickzuflhrensind auf denBetrieb der Gerate auferhalb der spezifizierten
Einsatzbedingungen.

Features

Wetterbestandiges Aluminium-Druckgussgehause IP 65

Integrierter Transmitter

Einfache Montage und Justage mittels 3-Punkt-Platte und eingebauter Dosenlibelle
Standardeinheit: Lux = Ix-100 Lux entsprechen1W/m? oder 9.29 FootCandle
Analoge Signalausgabe

Einschlielich Werkszeugnis (DINEN10204)

%



Anschlussbelegungen

Sensor mit mV-Ausgang

* Sensor

Abb. 1- Version:
00.16321.010342
00.16321.010302
00.16321.010012

Standardkabel  Steckverb. Belegung
(Farbe) in)
A &—+———  schwarz 5 Schirm (GND)
i blau 3 = (GND)
griin 4 (-) Output
gelb 2 (+) Output

Abb. 2 - Version: 00.16321.010012

Integrierter Transmitter mit Spannungsausgang (z8. Ug;=0..10V ; Ug =24 Vpc)

Ug=DC -> (+)
_ Ug=AC ->(~) | Uour = () _
Betriebs- rot DK-PHAR gelb Signal- '
spannungs- DK-FM verarbeitung
versorgung Ug DK-RM Uout (kundenspez.)
(EIRS DK-FMD .
je nach Typ) blau - GND grun ~ REmin= 2 kOhm
Ug=DC->(-) L GnND Uour > ()
Ug=AC=> (") schwarz

( 1 Erdung nach Kundenwunsch)

Abb. 3 - Version: 00.16321.010342 und 00.16321.010302

Integrierter Transmitter mit Stromausgang (zs. o =4..20mA; Ug = 24 V)
Ug=DC -> (+)
Us=AC~> () lour > (+) Signal-
Betriebs- rot DK-PHAR gelb verarbeitung
spannungs- DK-FM (kundenspez.)
versorgung u DK-RM | Ro.
(AC/DC B DK-FMD ouT Birde
je nach Typ) blau - GND grun 6 RBax = 500 Ohm
) Ug=DC -> (-) 1 GND lour > () )
Ug=AC > (%) schwarz
I
: | : Erdung nach Kundenwunsch) :
Achtung:

Versorgung und Output
fuhren einseitig
GND-Potenzial !!

Versorgung 24 Vpc: UBmin =(12+0,02xRp)V meox =27V

Versorgung 24 Vac: UBmin =24V -15% meox =24V +20%
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Zubehor

Das Zubehor bitte separat bestellen.

Ident-Nr. 32.16321.001000: Dreipunkt-Montageplatte aus Aluminium; mit eingebauterLibelle zurhorizontalen
Ausrichtung des Sensors; Gewichtca. 0,2kg

Ident-Nr. 33.14627.012000: Wandhalterung aus Edelstahl; Gewichtca. 0,6 kg

Abmessungen Wandhalterung

152,5

192,5

Abb.:Sensor16321 mitMontageplatte und Wandhalterung
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Technische Daten

16321 HELLIGKEITSSENSOR

Ident-Nr.

00.16321.010302 (0...20 mA)
00.16321.010342 (4...20mA)
00.16321.010012 (0...10V)

Messelemente

Spezielle Si-Fotodiode

Messbereich 0...100kKlx
Einsatzbereich -30...+65°C
Ansprechzeit <0,5ms
Neigungsfehler <x5%
Nichtlinearitat +1%

Ausgang 00.16321.010302 (0...20 mA); 00.16321.010342 (4...20mA)
00.16321.010012 (0...10V)

Versorgungsspannung 24VDC

Stromverbrauch Max. 40 mA

Schutzklasse IP66

Abmessungen/ Gewicht 65x59x68 mm/ 0,3 kg

Im Lieferumfang enthalten 3,5m-Kabel

Entsorgung

Die LAMBRECHT meteo GmbH ist beider Stiftung Elektro-Altgerate Register earerfasstundregistriert unter:

WEEE-Reg.-Nr. DE45445814

InderKategorie Uberwachungs- und Kontrollinstrumente, Gerateart: ,Uberwachungs- und Kontrollinstrumente fiir

ausschlieflich gewerbliche Nutzung®.

Innerhalb der EU

Das Geratist gemap der Europaischen Richtlinien2002/96/EG und 2003/108/EG (Elektro und
Elektronik-Altgerate) zu entsorgen. Altgerate dirfen nichtinden Hausmull gelangen! Fir ein

umweltvertragliches Recyclingund die Entsorgung lhres Altgerates wenden Sie sichan einen
zertifizierten Entsorgungsbetrieb fir Elektronikschrott.

AuBerhalb derEU

Bitte beachten Sie dieimjeweiligenLand geltendenVorschriften zur sachgerechten Entsorgung von Elektronik-

Altgeraten.
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