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Technische Daten

Ident-Nr. 32.15180.022020
Vogelabwehring fur Niederschlagssensor
AuBendurchmesser: 188...190 mm
Material: Edelstahl (V2A)
Gewicht: 0,35kg

FurLAMBRECHT meteo Niederschlagssensor
(bitte separat bestellen): rain[e]H3

%

Gewabhrleistung

Beachten Sie den Gewahrleistungsverlust und
Haftungsausschluss beiunerlaubten Eingriffen

in das System. Anderungen bzw. Eingriffe in die
Systemkomponenten diirfen nur mit ausdriicklicher
Genehmigung der LAMBRECHT meteo GmbH durch
Fachpersonal erfolgen.

Die Gewahrleistung beinhaltet nicht:

1. Mechanische Beschadigungendurch auBere
Schlageinwirkung(z. B. Eisschlag, Steinschlag,
Vandalismus)

2. EinwirkungenoderBeschadigungendurch
Uberspannungen oder elektromagnetische
Felder, welche Gberdieindentechnischen
Datengenannten Normenund Spezifikationen
hinausgehen.

3. Beschadigungendurchunsachgemafe
Handhabung, wie durchfalsches Werkzeug, falsche
Installation, falsche elektrische Installation (z.B.
Verpolung) usw.

4. Beschadigungen,die zurlickzufuhrensind auf den
Betrieb der Gerate auBerhalb der spezifizierten
Einsatzbedingungen.
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