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1. Sicherheitsanweisungen

Das Systemistdem Stand der Technik entsprechend nach anerkannten sicherheitstechnischen Regeln gebaut.
Dennochsind folgende Hinweise zu beachten:
Machen Sie sichvorderInbetriebnahme mitdenzugehdérigen Betriebsanleitungen vertraut.

Beachten Sie innerbetriebliche undlandesspezifische Richtlinien bzw. UnfallverhGtungsvorschriften (z. B. der
Berufsgenossenschaft). Informieren Sie sich ggf. beilhremzustandigen Sicherheitsbeauftragten.

Verwenden Sie das Systemnurgemap derinderBetriebsanleitung entsprechend ausgewiesenen Bestimmung.
Bewahren Sie die Betriebsanleitung stets griffbereitam Einsatzort des Systems auf.

Betreiben Sie das System nurintechnisch einwandfreiem Zustand! Auftretende Storungen, die die Sicherheit
beeintrachtigenkdnnen, sollten Sie umgehend beseitigen!

Lassen Sie keine unerlaubten FlUssigkeitenin dasInnere des Messgerates dringen.

2. Gewahrleistung

Beachten Sie den Gewahrleistungsverlust und Haftungsausschluss bei unerlaubten Eingriffenin das System.
Anderungen bzw. Eingriffe in die Systemkomponenten diirfen nur mit ausdriicklicher Genehmigung der
LAMBRECHT meteo GmbH durch Fachpersonal erfolgen.

Die Gewahrleistung beinhaltet nicht:
1. Mechanische Beschadigungendurch dufere Schlageinwirkung (z. B. Eisschlag, Steinschlag, Vandalismus)

2. EinwirkungenoderBeschadigungen durch Uberspannungen oder elektromagnetische Felder, welche lber die
indentechnischenDaten genannten Normenund Spezifikationen hinausgehen.

3. Beschadigungendurchunsachgemape Handhabung, wie durch falsches Werkzeug, falsche Installation,
falsche elektrische Installation (z.B. Verpolung) usw.

4. Beschadigungen, die zurlickzufuhren sind auf den Betrieb der Gerate auerhalb der spezifizierten
Einsatzbedingungen.

3. Allgemeine Hinweise

3.1.  Schwarzkugeltemperatur

Die Schwarzkugeltemperatur (Black Globe Temperature) vereint die Einflisse von Temperatur, Strahlungswarme und
Windineinem einzigen Messwert, umdie Umweltbelastung durch Warme zu bewerten. Indieser Betriebsanleitung
werdendie grundlegenden Funktionen des Systems erlautert sowie Anleitungen zurInstallation, zum elektrischen
AnschlussundzurWartung bereitgestellt.
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3.2. Funktion des Schwarzkugeltemperatursensors

Der Schwarzkugeltemperatursensormit PT100 ist einhochpraziser Widerstandstemperatursensor, derin einem
Schaft aus VA-Stahluntergebrachtist.

DerPTI100-Sensorist Uber eine 4-Leiter-Schaltung mit der Messwertverarbeitungseinheit verbunden, was eine
exakte Temperaturmessung ermoglicht. Diese prazisen Messwerte sind entscheidend fur die Berechnung des Wet-
bulb Globe Temperature (WBGT)-Index, der nicht nurdie Lufttemperatur, sondern auch die Strahlungswarme und
denWindeinfluss berlcksichtigt, die durch die Schwarzkugel erfasst werden.

3.3. Schwarzkugel-Design

Die Schwarzkugel, auch als Black Globe bekannt, misst die
Strahlungstemperaturund spielt eine entscheidende Rolle beider
Bewertung derWarmebelastunginderUmwelt. Der PTI00-Sensor

ist zentralin der Kugel positioniert und erfasst die Temperaturim
Kugelinneren. Miteinem Durchmesservon 7,5 cmist die Schwarzkugel
firdenEinsatzinverschiedenenUmgebungen geeignet. lhre spezielle
Oberflachenbehandlung, die eine hohe Strahlungsabsorption
gewahrleistet (dank der schwarzen Farbe), sorgt fir prazise Messungen
derWarmebelastung.

4, Montage des Sensorsund der Schwarzkugel

ZurlInstallationdes Sensorsin Verbindung mit der Schwarzkugel sind folgende Schritte erforderlich:
o Montage der Schwarzkugel: Die Schwarzkugel sollte an einem geeigneten Standortinstalliert werden, derfrei
von Schatten durch andere Objekte oderUmgebungsbedingungenist.

¢ Anschlussdes Sensors: Der PTI00-Sensor wird zentralin der Kugel fixiert. Achten Sie darauf, dass der Sensor
korrekt montiertist, um eine prazise Temperaturmessung zu gewahrleisten.

¢ Verkabelung: Das Kabeldes PT100-Sensors wird mit der Messwerterfassungsanlage verbunden, wobeieine
4-| eiter-Schaltung verwendet wird, um die Genauigkeit der Messungen sicherzustellen.

o Installationander Wand oderam Mast: Den Montagearm zur Befestigung des Sensors an derWand oderam
Mast anbringen (siehe auch nachfolgende Zeichnungen).
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5. Elektrischer Anschluss

DerPT100-Sensorist mit einem festangeschlossenen 4-adrigen Kabel ausgestattet, daszur Verbindung mit einer
Messwertverarbeitungseinheit dient. Der Anschluss erfolgt Ubereine 4-Leiter-Schaltung, um eine prazise Messung
zugewahrleisten.

Die Anschlussbelegung des Sensorsist wie folgt:

Ader Farbe Funktion

1 Weif3 Signal

2 Weif3 Signal

3 Rot Versorgung
4 Rot Versorgung

Der Sensorkann Uber dieses Kabel mit einem Messwertaufzeichnungsgerat verbundenwerden.

Q Resisftor
Q PTT100/PT1000

Q L —wire
I+ @ Q PIN-Litzenfarben PT 100
U+ Q@ d PIN wire colors PT 100
U- (D3 \B\ |+ rot/red
I- Q@ i L U+ rof/red
U - we Il B3/white
| - we lB/white
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6. Inbetriebnahme und Wartung

6.1. Inbetriebnahme
DerSensoristnachdemAnschluss an das Messgerat sofort betriebsbereit.

Stellen Sie sicher, dass alle Verbindungen korrekt hergestellt sind und dass die
Messwertverarbeitungssoftware die Eingabendes PTI00-Sensors ordnungsgemaginterpretiert.

6.2. Wartung

Der Wartungsaufwand fiir den Sensorist minimal. Zur Uberpriifung der Funktion des Sensors kann der Messwert mit
einem Prazisionsthermometerverglichen werden. Bitte beachten Sie, dass dazu derPT100-Temperatursensoraus
der Schwarzkugel entfernt werden muss. Halten Sie den Sensorund das Thermometernebeneinanderund warten
Sie, bis die Messwerte ausreichend stabil sind, damit ein Vergleichmoglichist. Das einfache Nebenhalten eines
Thermometers an die Schwarzkugel fuhrt zu ungenauen Ergebnissen und sollte vermieden werden.

Alternativkonnen Sie den Sensor zur Kalibrierung anuns einsenden.

@ Wirempfehlen, den Sensorregelmapig auf mogliche Schaden oderVerschmutzungenzu Gberprifen.

/. Entsorgung

Die LAMBRECHT meteo GmbH ist beider Stiftung Elektro-Altgerate Register ear erfasst undregistriertunter:

WEEE-Reg.-Nr. DE45445814

InderKategorie Uberwachungs- und Kontrollinstrumente, Gerateart: ,Uberwachungs- und Kontrollinstrumente fiir
ausschlieBlich gewerbliche Nutzung®.

Innerhalb der EU

\ Das Geratist gemap der Europaischen Richtlinien2002/96/EG und 2003/108/EG (Elektro und
Elektronik-Altgerate) zu entsorgen. Altgerate dirfen nichtinden Hausmull gelangen! Furein
umweltvertragliches Recyclingund die Entsorgung lhres Altgerates wenden Sie sichan einen
/ zertifizierten Entsorgungsbetrieb fur Elektronikschrott.
Auperhalb der EU

Bitte beachten Sie dieimjeweiligenLand geltendenVorschriftenzur sachgerechten Entsorgung von Elektronik-
Altgeraten.
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8. Technische Daten

SCHWARZKUGELSENSOR 825

Ident-Nr. 00.08250.000000
(inkl. Montagearm D 33.08250.020001und Zubehor)

Messelement PT100,1/3DIN(DIN 60751)

Messbereich -40..+120°C

Betriebstemperatur -60..+150°C

Messgenauigkeit +0,1°CbeiO°C*

Schutzart P67

Kabel 4-adrig, geschirmt

Kabellange 5m

Schaftlange 105mm

Schaftdurchmesser 8mm

Kugeldurchmesser 75mm

Material der Kugel Kupfer; matt-schwarzlackiert

Gewicht Schwarzkugeltemperatursensor: 0,4 kg
Montagearm: 0,4kg

|dent-Nr. 33.08250.020001 Montagearm: Edelstahl V4A; bis Mastdurchmesser 120 mm;
inkl. Bugelschraube M10 A4, DIN 3570, Innen-@ 52 mm/
AuBen-@72mm

*)Genauigkeit £(0,1°C+0,0017 x |t])
(t =Temperaturin°C)
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