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Lokales Wettermessnetz zur Unterstützung 
des Katastrophenschutzes vor Ort 
ÜBERSICHT: VOLKSSTERNWARTE UND WETTERNETZ HAGEN

Die Arbeitsgemeinschaft Volkssternwarte Hagen e.V ist eine ehrenamtlich betriebene 
Sternwarte, die in erster Linie den Mitgliedern und dem interessierten Bürger zur Verfügung 
steht. Sie finden weitere Informationen unter www.sternwarte-hagen.de.  
Das Wetternetz Hagen ist ein auf Meteorologie spezialisierter Arbeitskreis innerhalb des 
Vereins. Erfahren Sie mehr über seine Arbeit unter www.wetternetz-hagen.de. 

Inzwischen werden 15 Wetterstationen in verschiedenen Bereichen und Höhenlagen des 
Stadtgebiets betrieben. Zwei der Hauptziele sind die genauere Erfassung des lokalen 
Klimas und der Auswirkungen des Klimawandels, sowie die Versorgung der Bevölkerung 
und der Behörden mit lokalen Messdaten bei Extremwetterlagen, wie Starkregen und 
Stürmen.

Besondere Herausforderungen
1. VEREISUNG DER SENSORIK VERHINDERN

Die Sensoren des Observatoriums waren im Winter häufig vereist, insbesondere an 
exponierten Stellen. Dies führte dazu, dass die Windsensoren falsche Werte lieferten oder 
ganz ausfielen.

2. ZUVERLÄSSIGKEIT DER WETTERSTATIONEN ERHÖHEN 

Nur ein zuverlässiges, reaktionsschnelles Wettermessnetz kann anzeigen, wo der 
Starkregen auftritt, um den Katastrophenschutz vor Ort durch kurzfristige Vorhersagen zu 
unterstützen. Das gesamte Netz der Wetterstationen muss in Echtzeit genaue Messwerte 
liefern und Sensoranomalien selbst erkennen, um die Integrität der Daten zu wahren.

ANFORDERUNG

Die Niederschläge im Stadtgebiet 
von Hagen variieren stark. Ein 
dichtes lokales Messnetz hat bereits 
geholfen, bei Hochwasserereignissen 
effektiver zu reagieren. Ein zusätzlicher 
Niederschlagssensor wurde benötigt, um 
die genauen Niederschlagsmengen, auch 
im Winter, zuverlässig zu erfassen und die 
Einsatzplanung zu unterstützen.

LÖSUNG

Die Volkssternwarte Hagen hat den 
beheizten Niederschlagssensor rain[e] 
und den Datenlogger Ser[LOG] mit der 
MeteoWare CS an mehreren Standorten 
im Betrieb, um das lokale Wettermessnetz 
weiter zu verdichten und zu stärken. 

Wetternetz Hagen 
Volkssternwarte Hagen e.V. 

“Lambrecht meteo bietet ein breites 
Portfolio an meteorologischer Sensorik 
kombiniert mit einem ausgezeichneten 
Service sowie erstklassiger Beratung. 
Des Weiteren konnten wir bereits durch 
kurze Lieferzeiten einige Projekte schnell 
realisieren. Besonders überzeugt haben 
uns Zuverlässigkeit und Lebensdauer  
der Produkte. 

— Bastian Rissling  
Vorstandsmitglied der Sternwarte
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Lösung: Einsatz von rain[e]one, 
Ser[LOG] und MeteoWare CS
Die Messung verschiedener Niederschlagsparameter ist eine komplexe und wichtige 
Aufgabe. In Zeiten des Klimawandels spielt die Niederschlagsmessung vor allem für die 
Hochwasserprognose und den Katastrophenschutz eine entscheidende Rolle. 

ZUVERLÄSSIG UND SCHNELL MESSEN

rain[e]one ist ein kompakter Niederschlagssensor mit einem 
sensitiven Messprinzip, das die Vorteile von wiegenden  und 
sammelnden Regenmessern vereint. Die kontinuierlich 
selbstentleerende Sammelvorrichtung ermöglicht die Echtzeit-
Messung jedes einzelnen Tropfens mit der hohen Auflösung 
von 0,001 mm/m2 und verhindert Fehlmessungen. Die Heizung 
gewährleistet einen unbeaufsichtigten Ganzjahresbetrieb. 

DATEN UNKOMPLIZIERT SAMMELN 

Der Datenlogger Ser[LOG] bietet dem Anwender die 
größtmögliche Flexibilität für eine Vielzahl von Messaufgaben, 
einschließlich eines Alarmsystems mit 10 Warnkanälen. Das 
Messnetz kann einfach erweitert werden.

ECHTZEITDATEN EINSEHEN UND AUSWERTEN  

MeteoWare CS ist die modulare, skalierbare meteorologische  
Auswertesoftware für Messnetze. Das Programmpaket kann vom 
einfachen Einzelplatzsystem mit einem Datenlogger bis hin zu einer 
per LAN/Internet verteilten Anwendung mit bis zu 999 Anwendern  
und bis zu 999 Datenloggern skaliert werden.

Wie funktioniert der rain[e]?

WARUM AEM?

Lambrecht meteo, eine Marke 
von AEM, entwickelt und fertigt 
erstklassige meteorologische 
Sensoren und Messlösungen für Wind, 
Niederschlag, Druck, Temperatur und 
Feuchte für verschiedene klassische 
meteorologische und hochspezifische 
Umwelt- und Industriemärkte. Unser 
oberstes Ziel ist es, state-of-the-art 
Sensoren und kundenfreundliche 
komplette Messlösungen inklusive 
Datenerfassung, Wartung und Service 
zu liefern. Mit unseren Produkten und 
dem innovativen Produktportfolio der 
AEM-Familie sind wir eine weltweit 
etablierte Marke und bieten für ein 
breites Spektrum meteorologischer 
Anwendungen flexible und hochwertige 
Lösungen für die Wettermessaufgaben 
unserer Kunden.
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Die Anzeiger können per Maus oder per Tastatur (Strg + Pfeiltasten) in der Größe verändert 
werden. Ihre Position kann per Maus oder per Tastatur ( Umschaltung + Pfeiltasten) 
verschoben werden. Die Feineinstellungen erfolgen sinnvollerweise per Tastatur 
(Schrittweite 1 Pixel). In der Fußzeile der Anzeigeelemente wird deren Position und 
Dimension angezeigt.  
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Grafik mit 4 Viertelbildern mit je einem Sensor. Es werden für die Messwertreihen 
Temperatur PT100, relative Feuchte, Luftdruck und Niederschlag Kurven angezeigt. Jede 
Kurve hat eine eigene Y-Achse. Die Einzelwertanzeige an der Hilfslinie am Mouse Cursor 
wird für jede Kurve angezeigt. 
 
 

Wägezelle

Jeder Tropen zählt!
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