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Windsensoren für 
die Windenergie

Maximale Performance für 
Windenergieanlagen
PRÄZISE ECHTZEITDATEN FÜR MEHR ERTRAG UND MAXIMALE 
BETRIEBSSICHERHEIT

Sensoren von LAMBRECHT meteo, einer Marke von AEM, liefern zuverlässige 
Messdaten für den effizienten Betrieb Ihrer Anlagen. Ob offshore, an der Küste oder 
unter extremen klimatischen Bedingungen, Sie behalten jederzeit volle Kontrolle 
über Ihren Windpark.

IHRE VORTEILE AUF EINEN BLICK

•	 Höhere Erträge durch präzise Messdaten

•	 Zuverlässiger Betrieb unter extremen Bedingungen

•	 Langlebige und robuste Sensorik

•	 Einfache Integration und Installation

u[sonic]WS6:  
Für sechs Wetterparameter 

PRODUKTÜBERSICHT

Ertragsoptimierung

Hochpräzise Messdaten von Lambrecht-
Sensoren bilden die Grundlage für 
fundierte Entscheidungen in der Planung 
und für die gezielte Optimierung 
bestehender Windenergieanlagen. So 
steigern Sie nachhaltig die Effizienz und 
den Ertrag Ihrer Projekte.
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u[sonic]WS6

u[sonic]

PRO-WEA

PROFESSIONAL IX 3.0

WINDSENSOREN FÜR WINDENERGIE

Zuverlässige Wetterdaten. 
Branchenführende Hardware
Unsere Wind- und Wettersensoren sind auf höchste Belastbarkeit und minimale Wartung 
ausgelegt. Die bewährte Langzeitstabilität stellt sicher, dass Ihre Anlagen auch unter 
extremen Bedingungen zuverlässig arbeiten und langfristig planbare Ergebnisse liefern.

Die Sensoren

WARUM AEM?

LAMBRECHT meteo, eine Marke 
von AEM, steht für hochwertige 
meteorologische Sensoren und 
Messlösungen. Unser Fokus liegt 
auf präzisen, modernen Sensoren 
sowie benutzerfreundlichen 
Komplettsystemen inklusive 
Datenerfassung, Wartung und Service.

Als weltweit etablierte Marke bieten 
wir gemeinsam mit dem AEM-Portfolio 
flexible und zuverlässige Lösungen für 
unterschiedlichste meteorologische 
Anwendungen.

All-in-One: Wettersensor u[sonic]WS6

Messbereich Windrichtung: 0...360°; Windgeschwindigkeit: 0...65 m/s

Betriebsbedingungen -40...+70 °C (mit Heizung -50...+70 °C); 0...100 % r. F.

Genauigkeit Windrichtung: < 2° (> 1 m/s) RMSE
Windgeschwindigkeit: 0,2 m/s RMSE (v < 10 m/s);  
2 % RMSE (10 m/s <v < 65 m/s)
Lufttemperatur: 0,1 K (0...60 °C); 0,2 K (-40...0 °C)
Rel. Luftfeuchte: typisch 1,5 % (0...80 %) r. F.; 2 % (> 80 %) r. F.
Luftdruck: 0,5 mbar

Ausgabe NMEA 0183; SDI-12; Modbus RTU

Cold Climate: Windsensor PROFESSIONAL-IX 3.0

Messbereich 0...360°; 0,4...50 m/s

Betriebsbedingungen -40...+70 °C (beheizt); 0...60 m/s; 0...100 % r. F.

Genauigkeit Windrichtung: 1°
Windgeschwindigkeit: 2 % FS bei 0,4...50 m/s

Ausgabe 0...20 mA; 4...20 mA; Modbus RTU

Der Klassiker: Windsensor PRO-WEA

Messbereich 0...360°; 0,5...75 m/s

Betriebsbedingungen -40...+70 °C (beheizt); max. Böen 100 m/s; 0...100 % r. F.

Genauigkeit Windrichtung: 2°
Windgeschwindigkeit: 0,3 m/s ≤ 10 m/s; 0,5 m/s...60 m/s

Ausgabe 4...20 mA; Modbus RTU

Ultraschall: Windsensor u[sonic]

Messbereich Windrichtung: 0...360°; Windgeschwindigkeit: 0...75 m/s

Betriebsbedingungen -40...+70 °C (mit Heizung -50...+70 °C); 0...100 % r. F.

Genauigkeit Windrichtung: < 2° (> 1 m/s) RMSE
Windgeschwindigkeit: 0,2 m/s RMSE (v < 10 m/s);  
2 % RMSE (10 m/s < v < 65 m/s)

Ausgabe 0...20 mA; 4...20 mA; 0...5 V; 0...10 V; NMEA 0183; SDI-12;  
Modbus RTU

Spezifikationen


