
32.14627.002000

Set Sensorhalterung Rund

32.14627.003000

Set Sensorhalterung 
Groß

32.14565.019000 

Blitzschutzstab

00.08141.610000

Wetterhütte TS

LAMBRECHT meteo GmbH Tel: +49-(0)551-4958-0

Friedländer Weg 65 E-Mail: info-lambrecht@aem.eco

37085 Göttingen lambrecht.net

Germany

Set Traverse für Pyranometer und Wetterhütte TS
32.14627.011010
bestehend aus:

1x 33.14627.001000 Set Traverse 1000 mm

1x 32.14627.007000 Set Abdeckkappen

1x 32.14627.003000 Set Sensorhalterung, groß

1x 32.14627.001000 Set Masthalterung

Set Windtraverse 
32.14627.010000
bestehend aus:

1x 33.14627.001010 Traverse 750 mm

1x 32.14627.007000 Set Abdeckkappen

2x 32.14627.002000 Set Sensorhalterung, rund D30

1x 32.14627.001000 Set Masthalterung

00.14567.110030

INDUSTRY Modbus 

Windrichtungssensor

19,2 W (mit Heizung)

00.14577.110030

INDUSTRY Modbus 

Windgeschwindigkeitssensor

19,2 W (mit Heizung)

00.14601.300003

PROFESSIONAL-IX 3.0 

Modbus 

Windrichtungssensor

125 W (mit Heizung)

00.14602.300003

PROFESSIONAL-IX 3.0 

Modbus 

Windgeschwindigkeitssensor

125 W (mit Heizung)

00.14523.131030

PRO Modbus 

Windrichtungssensor

19,2 W (mit Heizung)

00.14524.101030

PRO Modbus 

Windgeschwindigkeitssensor

19,2 W (mit Heizung)

00.16470.000130

Ultraschallwindsensor u[sonic] 

für Windrichtung und  

Windgeschwindigkeit

ohne Heizung: 0,84 W

mit Heizung: 240 W

 Modbus: 60 W 

00.14581.030430

Kombinierter Windsensor 

ARCO Modbus

19,2 W

32.14627.030300

Ausleger für rain[e] an 3 m 

Teleskop-Mast

00.15180.800050

Edelstahlmast mit 

Bodenplatte für 

rain[e] 

00.15184.000100

Niederschlagssensor rain[e] 

ohne Kabel

0,16 W

00.15184.400100

Niederschlagssensor rain[e] 

beheizt, ohne Kabel

150 W 

00.14627.030000 

3 m Teleskop-Mast Aluminium

32.14627.030200

3-Bein-Stativ für 

3 m Teleskop-Mast

32.14627.030100

Wandhalterung für 

3 m Teleskop-Mast

32.14627.030400

Schraubfundament für 

3 m Teleskop-Mast

00.15180.300000

Edelstahlmast mit 

Schraubfundament

für rain[e] 

00.08141.620000

Wetterhütte Prof
1,8 W

oder

32.14627.002000

Set Sensorhalterung Rund

+

32.14627.006000

Set Ball-Level 

00.08290.000030

Modultemperatursenor Pt100

4-Leiter

0 W

00.08790.000000

Pt100-Modbus-Umsetzer

für Modbus RTU

0,3 W

00.15184.000101

Niederschlagssensor 

rain[e]one Modbus

ohne Kabel

0,16 W

00.15184.400101

Niederschlagssensor 

rain[e]one Modbus, beheizt

ohne Kabel

150 W

00.16103.501060

Second Class Pyranometer 

Modbus

0,075 W

00.08095.200030

THP[pro] Modbus Sensor für

Lufttemperatur, Luftfeuchte, 

Taupunkt, Luftdruck 

0,072 W

00.16131.501030

First Class 

Pyranometer Modbus

0,048 W

00.16130.501030

Secondary Standard 

Pyranometer Modbus

2,3 W

MODBUS-SYSTEMKOMPONENTEN

Weiteres Zubehör auf Anfrage verfügbar!

00.16480.000130

Wettersensor u[sonic]WS6

ohne Heizung: 1,2 W

mit Heizung: 240 W 

00.16480.001130

Wettersensor u[sonic]WS7

ohne Heizung: 1,2 W

mit Heizung: 200 W 

32.16470.060000 Anschlussleitung, 15 m, mit M16-Steckverbinder, für u[sonic] 00.16470.100000

32.14567.060010 Sensoranschlusskabel, 15 m, mit M12-Steckverbinder, 4-polig, für Modbus

67.01002.056041 Messleitung, abgeschirmt 4-adrig, Typ 4xAWG20 c UL, sw, Meterware, für 00.08141.620000 

32.15184.061010 4-adrig, Stromanschlusskabel, 10 m, M12-Steckverbinder, für Sensorheizung rain[e]

32.15184.061000 4-adrig, Stromanschlusskabel, 1 m, M12-Steckverbinder, für Sensorheizung rain[e]

32.14627.030600

Set mit 3 Betonsockeln 

für 3-Bein-Stativ Subject to change without notice.     46.25
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